
                                                                                

 

 

 

 

Generator dušika 

Inmatec PNC 9000 OnTouch 

- Kapacitet 10,70 Nm³/h, @ 99,999%  

(10 ppm) potreban kapacitet 

kompresor 1,28 m³/min (11 kW) 

- Kapacitet 16,80 Nm³/h, @ 99,995%  

(50 ppm) potreban kapacitet 

kompresor 1,56 m³/min (11 kW) 

Temperatura okoline…………… +5 do + 40° C 

Potrebna kvaliteta zraka prema ISO 8573.1 

2001 klasa 1.4.1. 

Buka ………………………………….55 do 85 dB (A) 

Priključak……………………………… 230 V /50 Hz 

Priključak zraka…………………………….…..G  1“ 

Priključak dušika…………………..………..G  1/2“ 

Ugrađen pred filter……………………….0,01 μm 

Ugrađen aktiv carbon pred filter.. 0,003 μm 

Vijčani kompresor 

CompAir TIP L11e-10 

Kapacitet……………………………… 1,61 m³/min 

Radni tlak………………………………………. 10 bar 

Pogonski motor………………………………….. IE4 

Nivo buke…………………………………… 70 dB(A) 

Mikroprocesorsko upravljanje… Delcos Pro 

 

Vertikalni spremnik dušika 

500 litara 

 

Vertikalni spremnik zraka 

500 litara 

 

 

 

W                            

 

 

 

 
  

                                                                                      

 

  

 ROBOTIC d.o.o. 

 

  

                                                                                               

 

 

Linija za dušik po sistemu ključ u ruke s generatorom dušika 

Inmatec PNC 9000 OnTouch 


