
 

 

 

 

Vakuum pumpe 

Elmo Rietschle C-VLR 1000 VSD Plag@Play 

 

Kapacitet ……………..380 - 1140 m3/min 

Nominalna snaga ……………………..22 kW 

Mrežni napon: …400 V / 480V (+/- 10%)  

- Kandžaste bezuljne vakuum pumpe 

- Zračno hlađene 

- Krajnji vakum 200 mbar abs. 

- Klasa energetske učinkovitosti IE3 

- Stupanj zaštite IP 55 

- Klasa izolacije F 

- Niska razina buke 

Varijabilni pretvarač brzine omogućava 

pretvaraču frekvencije i GD-HMI precizno 

održavanje zadane vrijednosti tlaka 

potrebne za postupak. Na taj način 

generira se samo onoliko vakuuma koliko 

je potrebno za proizvodnju. Raspon 

upravljanja je između 35% i 100% 

volumena i na taj način omogućava 

prilagođavanje gotovo svim dnevnim 

zahtjevima. 

Uključuje: 
- Upravljački ormar potpuno ožičen (IEC i 
CSA / UL) 
- Senzor tlaka za regulaciju zadane 
vrijednosti tlaka 
- GD-HMI kontrola sa zaslonom osjetljivim 
na dodir 
- Gumb za zaustavljanje u nuždi 
- Filter sa sitom 
- Elektronski upravljani vakuumski 
sigurnosni ventil 
- Prigušivač 
- Osnovni okvir 

 

Aluminijski cjevovod INFINITY 
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Linija za vakuum po sistemu ključ u ruke s vakuum pumpom  

Elmo Rietschle C-VLR 1000 


